
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum / Uhrzeit 
Aktuelle Prüfung: 

Datum / Uhrzeit 
Bemerkung: 

Firma / Betrieb 
(Blockschrift) 

Name des Nutzers / Prüfers 
(Blockschrift) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Gerüstfreigabekarte Sicherheitshinweise & Checkliste auf der Unterschriftenkarte 

S-GBU / Blaue Karte Gerüstnummer Verwendungszweck 

Standort 

Erstellt und geprüft durch 

Gerüstbaufirma Telefon 

Monteur Name 

Datum 

Unterschrift 

Besteller 

Bemerkung 

Betrieb Telefon 

  Arbeitsgerüst nach DIN 12811-1 Schutzgerüst nach 4420-1 Sondergerüst 

 

 Lastklasse  3  (Flächenbezogenes Nutzungsgewicht  200  kg / m²) 

 Lastklasse  4  (Flächenbezogenes Nutzungsgewicht  300  kg / m²) Breitenklasse 

 Lastklasse      (Flächenbezogenes Nutzungsgewicht       kg / m²) W06  W09  W 

 

  
 

Gerüständerung durch Unbefugte verboten 

Vor der Gerüstbenutzung hat jeder Benutzer das Gerüst auf augenfällige Mängel zu Prüfen! 

 Benutzer Prüfkarte Sicherheitshinweise & Checkliste auf der Unterschriftenkarte 

Meldenummer Gerüstnummer Verwendungszweck 

Standort 

Das Gerüst weist zum Zeitpunkt der Kontrolle keine augenfälligen Mängel auf 

Prüfung durch den Benutzer 

      

  

  

 

    

  

  

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Checkliste für Arbeits- und Schutzgerüste 

1. Gerüstfreigabe 
Gerüstschein mit Freigabe am Gerüst vorhanden 

2. Verwendungszweck / Eignung 
Abmaße und Gewichtsbelastung (kg/m²) ausreichend 

3. Zugang: Treppe / Leiter  
Ist vorhanden, in Ordnung und standsicher 

4. Bordbretter / Seitenschutz 
Unbeschädigt, Vorhanden, vollständig und umlaufend auch 
an den Stirnseiten. Maximaler Wandabstand 30cm. 

5. Belag / Dielen / Durchstiege 
Unbeschädigt, vollständig und begehbar, wipp- und 
rutschsicher, gegen ausheben gesichert 

6. Standsicherheit 
Dielen unter Gerüstfüßen / Standorte der Gerüstfüße 
Rutschsicherheit 

7. Bremsen an Rollgerüsten 
Sind die Bremsen an Rollgerüsten funktionsfähig 

8. Sicherheitsabstände 
Abstände einhalten. Z.B. mind. 50cm für Verkehrswege 

9. Prüfprotokoll 
Vorhanden und vom Nutzer unterschrieben 

 

Checkliste abarbeiten und vor der ersten  
Benutzung des Gerüstes unterschreiben! 

Wichtige Verhaltensregeln 

1. Benutzung 
nur mit gültiger Gerüstfreigabe 

2. Gerüstveränderungen 
nur durch Gerüstbauer 

3. Maximale Belastung 
gemäß Gerüstfreigabe beachten 

4. Gerät und Material 
gegen Herunterfallen sichern 

5. Keinen Abfall 
auf den Gerüsten lagern 

6. Gegenstände 
werfen verboten 

7. Arbeiten auf den Gerüsten 
nur bei ausreichender Beleuchtung 

8. Nicht auf Gerüstbeläge 
springen — Klettern verboten 

9. Klappen von Durchstiegsbelägen 
sind während der Arbeiten auf der  
Gerüstebene geschlossen zu halten 

10. Mangelhafte Gerüste 
nicht betreten! Gerüst sperren und  
umgehend melden!  
(Freigabeschild umdrehen) 


